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Wykaz wykonywanych badan i pomiaréw

SUWALKI
Aktualizacja: 1.12.2023 r
W zakresie akredytacji Nr AB 938 (Q) i
S PN-EN SO IEC 17025:2018-02 Ml e ey
3 Normy i/lub
obiekty/ adokumentowaine Zadeklarowany zakres dziafalnoéci laboratoryjnej zgodnie z punktem 5.3. Nie spelnia wymagai normy
grupa Dicecilics bidawese normy PN-EN ISO TEC 17025: 2018-02 oilnipsiénta. nlé Jeat obichy
obiektow - - zakresem dzialalnosci
Zak:::iane Lhcey s e Mily IsCuwrat poin el ine Spelnia wymagania normy odniesienia (S) Iaboratoryjnej (N)
Pobieranie probek do badan chemicznych
PN-ISO 5667-10:2021-11 i fizycznych =
Metoda: manualna i automatyczna
PN-77/C-04584 1 R . Temperatura Sciekow/ pobranej probki sciekow )
Zakres: (0,5 - 50,0)°C
R, . Azot amonowy
PN-1SO 5664:2002 Zakres: (0,50 - 200) mg/l -
Metoda miareczkowa
R . Chemiczne zapotrzebowanie tienu
—ChZT -Cr
PN-I : -
SOSmsURDS Zakres: (30 — 10 000) mg/l O
Metoda miareczkowa
R, . Ortofosforany
: PN-EN ISO 6878:2006 &
Scieki : 3 i Zakres: (0,100 - 200) mg/1 =
EAPLAN0FAE 2201 U pinkEq Metoda spektrofotometryczna
R, , Substancje ekstrahujace si¢ eterem naftowym
PB-24 wyd.2 z dnia 06.03.2017 rj Zakres: (10— 1 000) mg/l Z
Metoda wagowa
o P Furmatgn
Hermanowicz i inni wydanie 2, fdﬁzzs(zg&;ﬁto) é:ngi[ )
Warszawa 1999, punkt 3.4.25.2 P B
NR potas
Hach-Lange LCK 228 ) Metoda spektrofotometryczna
R, Zawiesiny iatwoopadajace
PN-72/C-04559/03 P - Metoda: objgtosciowa
Zakres: (0,1 - 1000) mg/!
Pobieranie prébek do badan chemicznych
Waoda PN-ISO 5667-10:2021-11 i fizycznych -
opadowa, Metoda: manualna
woda R, , Zawiesiny ogélne
roztopowa | PN-EN 872:2007+Ap 1:2007 Zakres: (2,0 — 5 000) mg/l ”
Metoda wagowa
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W zakresie akredytacji Nr AB 938 ((Q)
PN-EN ISO IEC 17025:2018-02

Zakres nieakredytowany

Badame | .- oo
i Normy i/lub
obiekty/ udokuntentowane Zadeklarowany zakres dzialalnosci laboratoryjnej zgodnie z punktem 5.3. Nie spelnia wymagan normy
grupa Proceda Eadawee normy PN-EN ISO 1EC 17025: 2018-02 odniesienia, nie jest objety
obiektéw - ry - - zakresem dzialalnosci
! B:(iane £ERIY Eictod BRdRW CZEIMMIEINE Spelnia wymagania normy odniesienia (S) laboratoryjnej (N)
PN-ISO 5667-5:2017-10 Pobieranie préobek wody do badan chemicznych i ) _
’ fizycznych
PN-EN ISO 5667-6:2016-12 Pobieranie prébek wody do badan chemicznych i ) )
z wylaczeniem pkt. 7.5; 7.6 fizycznych
R, Temperatura wody/pobranej probki wody
= Iz 1} = =
Woda PN-77/C-04584 Zakres: (0,5 - 50,0)° C
Substancje ekstrahujgce si¢ eterem
PB-24 wyd.2 z dnia 06.03.2017 1, - maluvym .
b i § Zakres: (10 — 1 000) mg/I
Metoda wagowa
R:.z; PH
PN-EN ISO 10523:2012 Zakres: (4,0 -10,0) wyniki (10,0 - 12,0) =
Metoda potencjometryczna
R, .. Azot azotanowy
PN-82/C-04576.08 V Zakres: (0,050 — 100) mg/l - "
Scieki, Metoda spektrofotometryczna
Woda R .4 Azot amonowy

PN-ISO 7150-1:2002

Zakres: (0,050 — 15,0) mg/1
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 26777:1999

R .« Azot azotynowy
Zakres: (0,002 - 6,0) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 25663:2001

R .. Azot Kjeldahla
Zakres: (0,50 - 500) mg/1
Metoda miareczkowa

PN-73/C-04576.14

R, 24 Azot ogobiny
(z obliczen)

PN-EN 1899-2:2002

R, .. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
- BZTs

Zakres: (0,50 — 6,0) mg/l O2

Metoda elektrochemiczna

PN-EN 5815-1:2019-12

R, .« Biochemiczne zapotrzebowanie tienu
- BZTs

Zakres: (1 — 6 000) mg/l Oz

Metoda elektrochemiczna
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W zakresie akredytacji Nr AB 938 (Q)
PN-EN ISO IEC 17025:2018-02

Zakres nieakredytowany

Badane | e
et Normy i/lub ] : e :
obiekty/ udokumentowane Zadeklarowany zakres dziatalnosci laboratoryjnej zgodnie z punktem 5.3. Nie spelnia wymagan normy
grupa normy PN-EN ISO IEC 17025: 2018-02 odniesienia, nie jest objety
Procedury badawcze S 2
obiektow - — = i = zakresem dz!ala'lnoém
zakrc: #ane CECRY] ICLO0y DRCAWRLE AT ONE Spelnia wymagania normy odniesienia (S) laboratoryjnej (N)
R, ..+« Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
; —ChZT-Cr _ _
RRERSRELTI 2002 Zakres: (6,0 —2 000) mg/1 Oz
Metoda spektrofotometryczna
R, .. Fosfor ogéiny
Gt PN-EN ISO 6878:2006 g
Scieki, ) i Zakres: (0,040 — 100) mg/1 = =
woda +Ap1:2010+Ap2:2010 punkt 8 Metoda spektrofotometryczna
: . R, ... Chlorki
PN-ISO 9297:1994 Zakres: (5.0 — 2 000) mg/l - =
R .. Siarczany
PN-ISO 9280:2002 Zakres: (10 — 5 000) mg/1 = 2
Metoda wagowa
: Ry Pomiar tlenu
EHEN TS0 eI B . Metoda elektrochemiczna
R, .« Zawiesiny ogdlne
PN-EN 872:2007+Ap 1:2007 Zakres: (2,0 -5 000) mg/l - -
Metoda wagowa
R, ..« Indeks fenolowy
PN-ISO 6439:1994. Metoda B Zakres: (0,004 — 20,0) mg/1 = =
Metoda spektrofotometryczna
R, Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa
PN-EN 27888:1999 - Zakres: (200 — 5000) pS/cm =
Metoda konduktometryczna
PN-EN ISO 5667-13:2011 Pobieranie prébek do badan chemicznych
z wylaczeniem pkt. 6.3.3.; i fizycznych, = -
Osady 6.3.7. Metoda: manualna
§cickowe, Temperatura osadow
odpad kod: PB-07 wyd. 3 z 18.09.2017 r. - - $ciekowych/ pobranej probki
190805 osadow sciekowych

PN-75/C-04616/03

NR Indeks objeto$ci w osadach
Sciekowych (z obliczen)

PN-EN ISO 10390:2022-09

R pH
Zakres: (4,0 —12,0)
Metoda potencjometryczna

PN-EN 872:2007+Ap 1:2007

Zawiesiny ogélne
Metoda wagowa
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W zakresie akredytacji Nr AB 938 (Q)

Zakres nieakredytowany

Badane 'N-ﬂrl‘ny l/lub PN-EN ISO IEC 17025:2018-02
obiekty/ ol unieniowane Zadeklarowany zakres dzialalnosci laboratoryjnej zgodnie z punktem 5.3. Nie spelnia wymagan normy
grupa 3 P ed b d normy PN-EN ISO IEC 17025: 2018-02 odniesienia, niejest ohjcty
Gbickipw | U Y Sananeat - - zakresem dzialalno$ci
= akgasuiane ceeld. metody badan cze/pomiarowe Spelnia wymagania normy odniesienia (S) Iaboratoryjnej (N)
R, Zawarto$¢ suchej masy
PN-EN 15934:2013-02 Zakres: (0,6 - 95,0) % -
Metoda wagowa
R, Straty podczas prazenia
Zakres: (10,0 - 90,0) % 2
Osady PN-EN 15935:2022-01 Metoda wagowa
sciekowe, z wylgczeniem pkt 7.4: 8.2. R, Pozostalo§é po prazeniu
odpad kod: Zakres: (10,0 - 90,0) % :
190805 Metoda wagowa
Oznaczanie Lotnych
PN-75/C-04616.04 ¥ kwaséw thuszczowych
Metoda miareczkowa
PN-EN I1SO 9963-1:2001/Ap1 Danicainic malewnsc
pkt.8.2.2 oglaej
Metoda miareczkowa
PB-23 wyd.1 z dnia 05.06.2013 Pobieranie prébek do badart
2 = chemicznych i fizycznych
Metoda: manualna
Odpad Obliczanie suchej masy na
PN-EN 14346 :2011 podstawie oznaczania suchej
kod: zasada metody A" i pozostalosci
190801, Metoda wagowa
190802 PN-EN 15169: 2011 _ Straty prazenia odpadu
Metoda: wagowa
PN-EN 15169: 2011 & Pozostalo$é po prazeniu
Metoda wagowa
Pobieranie probek do badan
Nawoz PN-EN ISO 5667-13:2011 ) chemicznych i fizycznych
organiczny Metoda: manualna
Rolix Zawartos¢ suchej masy

PN-EN 15934:2013-02

Zakres: (0,6 - 95,0) %
Metoda wagowa: suszarka
i ukiad lampa halogenowa

PN-EN 15935:2022-01
z wylaczeniem pkt 7.4; 8.2.

Straty podczas prazenia
Zakres: (10,0 - 90.0) %
Metoda wagowa

Pozostalo$¢ po prazeniu
Zakres: (10,0 —90.0) %
Metoda wagowa
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Badaiye
obiekty/
grupa

obiektow

‘Normy i/lub
udokumentowane
Procedury badawcze

W zakresie akredyiacji Nr AB 938 ((3)
PN-EN ISO IEC 17025:2018-02

Zakres nieakredytowany

Zadeklarowany zakres dziatalno$ci laboratoryjnej zgodnie z punktem 5.3.
normy PN-EN ISO IEC 17025: 2018-02

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe
zakres ¥

Spelnia wymagania normy odniesicnia (S)

Nie spelnia wymagai normy
odniesienia, nie jest objety
zakresem dzialalnoSci
laboratoryjnej (N)

Srodek
poprawiajacy
wlasciwosci
gleby Rolos

PN-EN ISO 5667-13:2011

Pobieranie prébek do badan
chemicznych i fizycznych
Metoda: manualna

PN-EN 15934:2013-02

Zawartos¢ suchej masy
Zakres: (0,6 - 95,0) %

Metoda wagowa: suszarka
i uklad lampa halogenowa

PN-EN 15935:2022-01

z wylaczeniem pkt 7.4; 8.2.

Straty podezas prazenia
Zakres: (10,0 — 90,0) %
Metoda wagowa

Pozostalos$¢ po prazeniu
Zakres: (10,0 — 90,0) %
Metoda wagowa

*dolna i gorna granica zakresu pomiarowego jest granicg oznaczania ilosciowego wyznaczong eksperymentalnie przez Laboratorium lub wskazang w dokumencie odniesienia

Metody oznaczone symbolem:

Q — metody akredytowane, w zakresie akredytacji Nr AB 938

Zakres akredytacji Laboratorium badawczego wydany przez PCA, Nr AB 938 wydanie 17 z dnia 26 czerwca 2023 r. dostgpny jest na stronie: www.pca.gov.pl

S — metody nieakredytowane, spelniajace wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02
N — metody nieakredytowane, niespetniajgce wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02, nieobjete zakresem dziatalnosci laboratoryjnej; sprawozdania wydawane bez znaku akredytacji
NR - metoda niereferencyjna

1) — normy wycofane ze zbioru PKN, bez zastgpienia
Ri — metoda referencyjna wg rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w sprawie substancji szezegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniv do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych

(Dz. U. 2019 poz. 1311)

R; — metoda referencyjna wg Rozporzadzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcoéw $ciekéw przemyslowych oraz warunkow wprowadzania sciekow do

urzgdzen kanalizacyjnych (tekst jednolity — Dz.U. 2016 poz. 1757)

R; — metoda referencyjna wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie komunalnych osadéw sciekowych (Dz.U. 2015 poz. 257 z pozniejszymi zmianami)
Ry — metoda referencyjna wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych czeéci wod powierzehniowych

i jednolitych czgsci wod podziemnych (Dz. U. 2021 poz. 1576)
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